
Anbindung des Radiogerätes AVNS 9000 ans LFB-Modul:  
      

-     Einstellung Interface (falls nötig) auf Stellung „Eclipse“ 

- Die braun-schwarze Leitung des URI muss mit der weißen Leitung KEY-A/D1  

vom Stecker F verbunden werden  

- Die braune Leitung des URI muss mit der grünen Leitung KEY-A/D2  

vom Stecker F verbunden werden  

Anlernen der Widerstandswerte: 
- Zum Anlernen muss man zunächst ins Menü “Ctrl. Set.” gelangen  

(siehe hierzu die Abbildungen weiter unten)  

- Zuerst muss man den Button “TEST” drücken  

- Nun drückt man eine beliebige Lenkradtaste am Lenkrad.  

- Anschließend drückt man als erstes die Taste “VOL +” auf dem Bildschirm und sofort 
danach die entsprechende Lenkradtaste des Fahrzeuges die man mit dem Befehl  

“VOL +”  belegen  

- Den vorherigen Schritt wiederholt man nun für die restlichen Kommandos  

(VOL-, NEXT, LAST, …)  

Wenn alle Befehle angelernt worden sind, drückt man die Taste “DONE” auf dem 
Radiobildschirm zum übernehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


